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00 21 02 EL
brašna na nářadí „Elektro“

 

Lehké provedení z odolné, zesílené polyesterové tkaniny●

Přední stěna navíc zesílena hliníkovými úhelníky●

Přední stěna částečně sklopná s nastavitelnými pásky a přihrádkou●

na dokumenty na vnější straně
S pozinkovanou vaničkou na dně●

S držadlem pro nošení a nastavitelným popruhem●

Rozměry, vnitřní (š x v x h): 420 x 250 x 160 mm●

Osazen 23 kusy značkového nářadí, částečně zkoušeného VDE podle●

DIN EN 60900

Č. výr. 00 21 02 EL
EAN 4003773081951
Hmotnost netto g 6700

Technické změny a omyly vyhrazeny

Rozsah dodávky 00 21 02 EL (23)
Č. výr.   Počet Jmenovitý rozměr  

03 06 180 Knipex Kombinované kleště 1 180 mm   

11 06 160 Knipex Odizolovací kleště 1 160 mm   

25 06 160 Knipex Půlkulaté kleště s břity, Kleště
pro radiotechniku 1 160 mm    

70 06 160 Knipex Boční štípací kleště 1 160 mm   
98 52 Knipex Kabelový nůž 1 185 mm  

16 95 01 SB Knipex KNIPEX ErgoStrip®, Univerzální
odizolovací nástroj 1  

306125 Haunstätter Pila Puk 1 150 x 240 mm  

3185-04 maurerfreund Malířská špachtle, dřevo,
kvalitní 1 40 mm  

30490-800 Picard Sekací kladivo 1 800 g  
3003010119 Picard Zámečnické kladivo 1 300 g  

71510-000 Picard Metrové měřítko (skládací
měřítko) 1 2 m  

75040-015 Picard Plochý štětec 1 40 mm  
75063-000 Picard Pohárek na sádru 1 127 x 94  
340 300 1 Rennsteig Zednické dláto 1   
361 252 1 Rennsteig Elektrikářské dláto 1 250 x 10 mm  

98 20 25 Knipex Šroubováky pro šrouby s
drážkou 1    

98 20 35 SL Knipex Šroubovák (Slim) na šrouby
s drážkou 1    

98 20 55 SL Knipex Šroubovák (Slim) na šrouby
s drážkou 1    

98 20 65 SL Knipex Šroubovák (Slim) na šrouby
s drážkou 1    

98 24 01 SL Knipex Šroubovák (Slim) na šrouby
s křížovou drážkou, Phillips® 1    

98 24 02 SL Knipex Šroubovák (Slim) na šrouby
s křížovou drážkou, Phillips® 1    

465608 Wera Zkoušečka napětí, jednopólová 1   

16 20 165 Knipex Nástroj pro odstraňování plášťů 1 165 mm


