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71 02 200
KNIPEX CoBolt® Kompaktní pákové kleště

S precizními břity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát●

Stříhají materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty apod. do Ø 5,2 mm●

Obvzláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky nové●

konstrukci pák
Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno●

Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji●

v několika stupních

Zlepšený řezný výkon●

Jednoduché štípání velkých průřezů díky břitu s mikrostrukturou●

S úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od Ø●

1,0 mm
Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší●

manipulaci a snadnější přepravu
S větší opěrnou plochou na návlecích rukojetí pro lepší rozložení●

přítlačné síly a příjemnější práci

Úspora 60 % námahy ve srovnání s běžnými silovými štípacími kleštěmi

Geniální převodový mechanismus je zárukou velmi příznivých poměrů pák při velmi nízkém tření. Řezné síly přesahují 30násobek síly vyvinuté
rukou.

Č. výr. 71 02 200
EAN 4003773047056

Kleště fosfátováno
atramentolem na černo

Rukojeti s tenkými vícesložkovými
návleky

Tvar 0
Řezné hodnoty,
polotvrdý drát
(průměr) Ø mm

5,2

Řezné hodnoty, tvrdý
drát (průměr) Ø mm 4,0

Řezné hodnoty,
strunový drát (průměr)
Ø mm

3,6

Řezné hodnoty, měkký
drát (průměr) Ø mm 6,0

Délka mm 200
Hmotnost netto g 365

Technické změny a omyly vyhrazeny


