I
74 01 180 €
Silové bocni stipaci kleste

- Pro nejvyssi, trvalé namahani

- Vysoky rezny vykon pfi vynalozeni nepatrné sily diky optimalnimu
prizplisobeni thlu britd a pfevodového poméru

- Precizni brity dodate¢né induktivné tvrzené (tvrdost britl asi 64 HRC)
pro vdechny druhy dratl v¢éetné pruzinového dratu

- Chromvanadova vysoce vykonna ocel, kovana, kalena v oleji
v nékolika stupnich

P

Uspora 20 % sily

ve srovnani s obvyklymi bo¢nimi Stipacimi klestémi stejné délky

S kovanym kloubem

€. vyr. |74 01 180 |
[EAN 4003773022008 |
Klests fosfatovano
esté v
atramentolem na Cerno

|Hlava ||Ie§téno |
|Rukojeti ||potaieno plastem |
|Tvar ||O |

Rezné hodnoty,
polotvrdy drat 3,8
(primér) @ mm

Rezné hodnoty, tvrdy

drat (prdmér) @ mm 2,7

Rezné hodnoty,
strunovy drat (pramér) ||2,2

2 mm
IDélka mm 180 |
|Hmotnost netto g ||241 |

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper StraRe 13 | 42349 Wuppertal | Germany
info@knipex.de | www.knipex.de



