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87 02 250
KNIPEX Cobra® Kleště na vodní čerpadla Hightech

 

Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku●

Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem●

obrobků a ergonomickou polohu rukojetí
Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené●

součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC:●

trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení●

Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení●

Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím●

Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika●

stupních

Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší●

manipulaci a snadnější přepravu

KNIPEX Cobra® – Hightech instalatérské kleště. Už žádné zbytečné zkoušení správné velikosti rozevření. Místo toho: na součást položit horní
polovinu čelistí, stisknout knoflík a přisunout spodní čelist – geniálně jednoduché.

Č. výr. 87 02 250
EAN 4003773040316

Kleště fosfátováno
atramentolem na šedo

Hlava leštěno

Rukojeti s tenkými vícesložkovými
návleky

Nastavitelných pozic 25
Kapacita pro palcové
trubky (průměr) Ø
palce
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Kapacita pro trubky
(průměr) Ø mm 50

Kapacita pro matice
rozměr klíče v mm 46

Délka mm 250
Hmotnost netto g 366

Technické změny a omyly vyhrazeny

Jemné nastavení
stisknutím tlačítka:
rychle a komfortně

Rychlé a přesné
nastavení přímo na
sevřené součásti

Zuby přesazené proti
směru otáčení
způsobují samosvorný
efekt a zabraňují
sklouznutí po obrobku.
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Náhradní díly
Č. výr. EAN  
87 09 01 4003773074724 Sortiment náhradních dílů pro nastavení 86/87 250/300 (bez 87 2)


