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87 26 250
KNIPEX Cobra® VDE Kleště pro vodní čerpadla Hightech

   

Nastavení posuvem přímo na obrobku: rychlá, bezpečná a pohodlná●

manipulace
Otevření stisknutím tlačítka mimo obrobek●

Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem●

obrobků a ergonomickou polohu rukojetí
Snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního●

tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené●

součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC:●

trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení●

Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím●

Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika●

stupních

Nastavení kvůli přizpůsobení obrobku lze s kleštěmi KNIPEX Cobra® VDE provést snadno a bezpečně: stačí přiložit rozevřené kleště horní čelistí
k obrobku, přisunout, a je to!

Č. výr. 87 26 250
EAN 4003773071495
Kleště chromované

Rukojeti izolované vícesložkovými
návleky, certifikace VDE

Hlava
Norma izolací IEC 60900 DIN EN 60900
Nastavitelných pozic 24
Kapacita pro palcové
trubky (průměr) Ø
palce
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Kapacita pro matice
rozměr klíče v mm 46

Kapacita pro trubky
(průměr) Ø mm 50

Délka mm 250
Hmotnost netto g 340

Technické změny a omyly vyhrazeny

Rychlé nastavení na
obrobku bez stisku
tlačítka

Stačí kleště přisunout!

Náhradní díly
Č. výr. EAN  
87 29 01 4003773079002


