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KNIPEX Alligator® instalatérské klesté

- Vice vykonu a komfortu ve srovnani s béznymi klestémi na vodni
Cerpadla: 9stupriové aretacni nastaveni s rozsifenim Gchopu o 30 %.

- Snadny pfistup k obrobku v ddsledku velmi stihlého konstrukéniho
tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu

- Samosvorné na trubkéch a maticich: z&dné sklouzavéni na sevfené
soucasti, prace Setfici sily a vynaloZeni mensi sily

. Plochy Celisti se specialné kalenymi zuby, tvrdost zubd asi 61 HRC:
trvale spolehlivé uchopeni diky vysoké odolnosti proti opotrebeni

- Posuvny priichozi ¢ep kloubu: vysoka stabilita diky dvojitému vedeni

- Kryt chranici prsty uzivatele pred skfipnutim

- Chromvanadova elektroocel, kovand, kalena v oleji v nékolika
stupnich

€. vyr. |88 06 250 |
[EAN 4003773039303 |
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|Nastavite|ny’ch pozic ||9 |

Kapacita pro palcové

trubky (primér) @ 2

palce

Kapacita pro matice 46

rozmér klice v mm

Kapacita pro trubky 50

(primér) @ mm

IDélka mm 250 |
|Hmotnost netto g ||374 |

Technické zmény a omyly vyhrazeny

Nahradni dily
€. vyr. |[EAN I |
[88 09 250 |[4003773053514 |[Cep (Kerpintv ¢ep) pro 88 250 |
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