95 26 165

Kabelové nuzKy s oteviraci pruzinou

|
o

- Ke stfihani médénych a hlinikovych kabeld, jednoZzilovych a
vicezilovych

- Neni vhodné pro ocelovy drat a médéné vodice tazené natvrdo

- Kalené brity s preciznim vybrusem

- Strihaji hladce a Cisté aniz by mackaly

- Snadné ustrizeni pri obsluze jednou rukou

- Kryt chranici prsty uzivatele pred skfipnutim

- Sefizovatelny Sroubovany ¢ep kloubu, samosvorny

- Specidlni néstrojové ocel ve zvlastni jakosti, kovana, kalena v oleji
= Tvar:v kloubu je umisténé oteviraci pruzina, chrdnéna a

neztratitelna
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Rukojeti navleky, certifikace VDE \g‘ 4 ?

|Tvar ||2

|Norma izolaci

Prestrizeni kabelu
klestémi na kabely:

Prestrizeni kabelu
boc¢nimi Stipacimi

||IEC 60900 DIN EN 60900 |

Rezna hodnota, klestémi: vynaloZeni lehky, Cisty Fez bez

médény kabel velké sily, necisty Fez,  deformace kabelu
! . 7

vicevodi¢ovy (primér) 15 silna deformace a

O mm mackani kabelu

Reznd hodnota,

médény kabel, 50

vicevodicovy mm?

AwG 10

|Délka mm ||165

'Hmotnost netto g 1275

Technické zmény a omyly vyhrazeny

95 26 165: blokovaci
zapadka zablokuje

nlzky pomoci vnitini
pruziny pro rozevieni
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